
49
Доп. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Дата
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
ШСКД.00002.02.В1.02.2


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФИРМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАМИ»


Инв. № 

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор
АО «ФИРМА НТЦ КАМИ»
____________ В.П. Емелин
«___» ______________  2018 г.


М.П.


ПОДСИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ «КАМИ-ЧС-ПРОГНОЗ»


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Автоматизированная система

Массив(Перечень) входных данных

ШСКД.00002.02.В1.02.2
Листов 49

	


Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №



Согласовано














4
Доп. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Дата
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
ШСКД.00002.02.В1.02.2



2018



[bookmark: _Toc86751303]Аннотация
Данный документ содержит описание используемой входной информации c указанием наименований входных данных, типа данных и диапазона допустимых значений.
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[bookmark: _Toc86751305]Диаграмма входных данных

Входные данные с наименованием типа данных и полей ввода представлены на рисунке 1 для задач прогнозирования следующих видов ЧС:
· Химические аварии;
· Лесной пожар;
· Взрыв ТВВ;
· Взрыв пылевоздушной смеси;
· Пожар пролива ЛВЖ и ГЖ;
· «Пожар-вспышка»;
· «Огненный шар»;
· Паводковые наводнения;
· Аварийные разливы нефти;
· Прорыв плотины крупного гидроузла;
· Загрязнение водотоков;
· Загрязнение водотоков химическими веществами с поиском возможных источников загрязнения;
· Минимизация сбросных расходов в каскаде гидротехнических сооружений;
· Взрыв бытового газа;
· Охлаждение зданий при отключении отопления;
· Разрушение ядерного реактора на АЭС;
· Кратковременный выброс радиоактивных веществ в атмосферу.
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[bookmark: Диаграмма_входных_данных]Рисунок 1 – Диаграмма входных данных



Инв. № подл.
Доп. инв. №
Подпись и дата
ШСКД.00002.02.В1.02.2

Изм.
Кол.уч.
Лист
№ док.
Дата
5
Подп.
Лист

Доп. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
ШСКД.00002.02.В1.02.2

Изм.
Кол.уч.
Лист
№ док.
Дата
44
Подп.
Лист



[bookmark: _Toc86751306]Базовый класс для всех расчетных задач
Описание общих входных параметров для всех расчетных задач приведено в таблице 1. 
Описание дополнительных значений специфических параметров для каждой задачи отдельно приведено в разделах -2.2-2.16.
[bookmark: Task]Таблица 1 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Пожар возник по причине оставленного без присмотра костра. Противопожарные мероприятия в лесном квартале №103 не проводились

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Лесной пожар в квартале №103

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: _Toc86751307]Метеоусловия
Объект Weather является общим для всех типов расчетных задач, однако, не все параметры этого объекта необходимо заполнять при расчете конкретной задачи. Ниже для каждой задачи указаны только используемые параметры для объекта Weather. 
При расчетах, в случае если в запросе не задан параметр Weather, то запрос необходимых параметров погоды автоматически выполняется с сайта КАМИ, который аккумулирует погоду с серверов Росгидромет и/или онлайн сервиса OpenWeatherMap. В случае невозможности выполнения запроса к серверу КАМИ параметры погоды считываются из файла weather.xml (должен находиться в папке с сервисом). В случае отсутствия файла параметры назначаются в коде сервиса (по умолчанию). 
Описание параметров погодных условий приведено в таблице 2.
[bookmark: Weather]Таблица 2 – Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	DateTime
	DateTime
	Дата и время привязки метеоусловий
	-
	-
	Обязательно
	-

	Latitude
	Double
	Широта точки пространственной привязки метеоусловий
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	57.153033

	Longitude
	Double
	Долгота точки пространственной привязки метеоусловий
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	65.534328

	AirPressure
	Double
	Атмосферное давление
	-
	мм рт. ст.
	Необязательно
	750

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Обязательно
	25

	AtmosphereState
	AtmosphereState
	Степень вертикальной устойчивости атмосферы
	0 – изотермия,
1 – инверсия,
2 - конвекция
	-
	Необязательно
	-

	Cloudiness
	Int
	Облачность
	0-Ясно
1-Переменная облачность
2- Сплошная облачность
	-
	Необязательно 
	0

	Precipitation
	Double
	Осадки
	-
	мм
	Необязательно
	-

	SnowCover
	Bool
	Наличие снежного покрова
	{False, True}
	-
	Необязательно
	-

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	-
	м/с
	Обязательно
	2

	WaterTemperature
	Double
	Температура воды
	-
	градусы Цельсия (°C)
	
	15

	IsFreezingOver
	Boolean
	Наличие наледи на воде
	{False, True}
	-
	
	False


Примечание: Параметры SnowCover и Cloudiness задаются при отсутствии параметра AtmosphereState.
[bookmark: _Ref27559596][bookmark: _Ref27559602][bookmark: _Toc86751308]Химические аварии (АХОВ-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 3. Описание типа данных для каждого класса (Weather, AhovRdTask, VehicleCharacteristics, ChemicalStorage, PalletBunds) и значение полей приведено в таблицах 4-8. 
[bookmark: Ahov_Task]Таблица 3 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Вследствие разрушения технологической установки с хлором произошёл аварийный выброс 5т хлора.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Аварийный выброс хлора

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: AhovRdWeather]Таблица 4 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Обязательно
	25

	AtmosphereState
	AtmosphereState
	Степень вертикальной устойчивости атмосферы
	0 – изотермия,
1 – инверсия,
2 - конвекция
	-
	Необязательно 
	0

	Cloudiness
	Integer
	Облачность
	0-Ясно
1-Переменная облачность
2- Сплошная облачность
	-
	Необязательно 
	0

	SnowCover
	Bool
	Наличие снежного покрова
	{False, True}
	-
	Необязательно
	False

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	-
	м/с
	Обязательно
	2


Примечание: Параметры SnowCover и Cloudiness задаются при отсутствии параметра AtmosphereState. 
[bookmark: AhovRdTask]Таблица 5 – AhovRdTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	ChemicalStorage
	ChemicalStorage
	Атрибуты хранилища и условия хранения
	-
	-
	Обязательно
	-

	IsPopulationInformed
	bool
	Оповещено ли население о ЧС: False – не оповещено, True – оповещено
	-
	-
	Обязательно
	-

	PredictionDateTime
	DateTime
	Окончание периода прогнозирования
	Длительность периода прогнозирования не должна превышать 4 (четырёх) часов
	-
	Обязательно
	18.07.2018 14:21:00

	Results
	AhovRdResults
	Объект результатов решения задачи. Инициализируется на стороне сервиса в процессе решения задачи
	-
	-
	-
	-

	StartNeutralizationTime
	ТimeSpan
	Интервал времени с момента ЧС до начала нейтрализации выброса АХОВ. Значение может быть задано с использованием стандарта ISO 8601
	-
	минуты
	Необязательно
	PT10M (интервал длительностью 10 (десять) минут).

	TimeToNeutralization
	ТimeSpan
	Время, отведённое на нейтрализацию выброса АХОВ. Значение может быть задано с использованием стандарта ISO 8601
	-
	минуты
	Необязательно
	PT10M (интервал длительностью 10 (десять) минут).

	VehicleCharacteristics
	VehicleCharacteristics
	Характеристики машин, использующихся для обезвреживания
	-
	-
	Необязательно. При незаданных характеристиках, используются значения из конфигурационного файла
	-


Таблица 6 – VehicleCharacteristics
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	FillingTime
	double
	Время заправки цистерны
	-
	минуты
	Необязательно
	5

	TravelTime
	double
	Время цистерны в пути
	-
	минуты
	Необязательно
	20

	Unit
	string
	Единицы измерения
	т
	-
	Необязательно
	т

	Volume
	double
	Объем цистерны
	Неотрицательное число
	-
	Необязательно
	150

	WorkTime
	double
	Время работы цистерны
	-
	минуты
	Необязательно
	10


[bookmark: ChemicalStorage]Таблица 7 – ChemicalStorage
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	ChemicalAgentName
	String
	Наименование химического вещества (значение из справочника АХОВ)
	-
	-
	Обязательно
	Хлор

	Latitude
	double
	Широта точки расположения резервуара с АХОВ
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	57.101410

	Longitude
	double
	Долгота точки расположения резервуара с АХОВ
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	65.643533

	Quantity
	double
	Количество АХОВ в резервуаре
	-
	-
	Обязательно
	5

	QuantityUnit
	string
	Единица измерения
	т, тонн, кг, килограмм, м3, куб. м
	-
	Обязательно
	т

	Bund
	PalletBunds
	Параметры поддона
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: PalletBunds]Таблица 8 – PalletBunds
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	SeparateBund
	-
	Отдельный поддон. Атрибут Height – высота обваловки
	Объект типа SeparateBund или объект типа GroupBund. Если поле не задано (null), считается, что поддон/обваловка отсутствует
	м
	Обязательно
	-

	GroupBund
	-
	Групповой поддон. Атрибут Area – фактическая площадь пролива АХОВ
	
	м2
	Обязательно
	-


[bookmark: _Toc86751309]Лесной пожар (ПОЖАР-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 9. Описание типа данных для каждого класса (Weather, ForestFireTask, ForestFireType, ForestType, WeatherFireHazardClass) и значение полей приведено в таблицах 10-14.
[bookmark: ForestFire_Task]Таблица 9 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Пожар возник по причине оставленного без присмотра костра. Противопожарные мероприятия в лесном квартале №103 не проводились

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Лесной пожар в квартале №103

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Weather_Forest_Fire]Таблица 10 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	[0, 8]
	м/с
	Обязательно
	2


[bookmark: ForestFireTask]Таблица 11 – ForestFireTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	EvacuationZoneRadius
	Double
	Ширина прилегающей полосы опасной близости к границам зоны лесного пожара при выборке объектов для проведения эвакуации
	[0, +∞)
Рекомендуемые значения: 500 – 1000
	м
	Необязательно Если значение параметра не задано, будет взято значение из настроек задачи (по умолчанию, 500).
	1000

	FireGeometryWKT
	String
	Геометрия очага пожара на момент его обнаружения. Формат: WKT; система координат: °WGS84
	-
	-
	Обязательно
	POLYGON((65.462501 57.064364, 65.473202 57.064057, 65.460871 57.057748))

	FireType
	ForestFireType
	Тип пожара
	Upper = 1 – верховой,
Lower = 2 – низовой.
	-
	Обязательно
	2

	ForestType
	ForestType
	Преимущественный тип леса
	Coniferous = 1 – хвойный,
Deciduous = 2 - лиственный
	-
	
	1

	PredictionDateTime
	DateTime
	Дата и время окончания периода прогнозирования
	До пяти суток с момента обнаружения очага. Рекомендуемое значение – сутки (24 часа) от момента обнаружения очага пожара
	-
	Обязательно
	07.05.2018 22:00

	Results
	Results
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-

	WeatherFireHazardClass
	WeatherFireHazardClass
	Класс пожароопасности погоды
	AutoCalculate = 0 – Автоматический расчёт класса пожарной опасности погоды,
Absence = 1 – Опасность возникновения пожара отсутствует,
Small = 2 – Малая пожарная опасность, 
Middle = 3 – Средняя пожарная опасность, 
High = 4 – Высокая пожарная опасность, 
Extreme = 5 – Чрезвычайная пожарная опасность
	-
	Обязательно
	0


Таблица 12 – ForestFireType 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Upper
	-
	1- верховой
	-
	-
	-
	-

	Lower
	-
	2 - низовой
	-
	-
	-
	-


Таблица 13 – ForestType 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Coniferous 
	-
	1- хвойный
	-
	-
	-
	-

	Deciduous
	-
	2 - лиственный
	-
	-
	-
	-


[bookmark: WeatherFireHazardClass]Таблица 14 – WeatherFireHazardClass 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AutoCalculate
	-
	0 - автоматический расчет класса пожарной опасности погоды
	-
	-
	-
	-

	Absence
	-
	1 - опасность возникновения пожара отсутствует
	-
	-
	-
	-

	Small
	-
	2 - малая пожарная опасность
	-
	-
	-
	-

	Middle
	-
	3 - средняя пожарная опасность
	-
	-
	-
	-

	High
	-
	4 - высокая пожарная опасность
	-
	-
	-
	-

	Extreme
	-
	5 - чрезвычайная пожарная опасность
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc86751310]Взрыв ТВВ (ВЗРЫВ-3)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 15. Описание типа данных для каждого класса (Weather, BlastTask, SolidExplosiveTask) и значение полей приведено в таблицах 16-18.
[bookmark: SolidExplosive_Task]Таблица 15 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Угроза взрыва. Дорожная сумка, оставленная без присмотра на территории детского учреждения.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Угроза взрыва оставленного предмета.

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: SolidExplosiveWeather]Таблица 16 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Необязательно
	20


[bookmark: BlastTask]Таблица 17– BlastTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Latitude
	Double
	Широта эпицентра взрыва
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	64.5450

	Longitude
	Double
	Долгота эпицентра взрыва
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	40.5567

	ExplosiveAgent
	String
	Наименование взрывчатого вещества
	-
	-
	Обязательно
	Гексоген

	MassOfAgent
	Double
	Масса взрывчатого вещества
	Положительное число
	кг
	Обязательно
	20

	DurationRescueOperation
	Integer
	Предполагаемая длительность спасательной операции
	Положительное число
	ч
	Обязательно
	24

	BeginningRescueOperation
	DateTime
	Дата и время начала спасательной операции
	-
	-
	Необязательно
	04.06.2018 18:40

	Results
	Results
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Примечание: если параметр BeginningRescueOperation не задан, то временем начала работ считается дата и время взрыва.
[bookmark: SolidExplosiveTask]Таблица 18– SolidExplosiveTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Epslilon
	Double
	Доля энергии, расходуемая на образование воронки
	-
	-
	Обязательно
	0,1


[bookmark: _Ref4579079][bookmark: _Toc86751311]Взрыв пылевоздушной смеси (ВЗРЫВ-5)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 19. Описание типа данных для каждого класса (Weather, BlastTask, DustyMixTask) и значение полей приведено в таблицах 20-22.
[bookmark: DustyMix_Task]Таблица 19 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Угроза взрыва на мукомольном заводе №2 в Ленинском районе

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Взрыв мучной пыли

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Weather_DustyMix]Таблица 20 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Необязательно
	20

	AirPressure
	 Double
	Атмосферное давление
	-
	мм рт. ст.
	Необязательно
	750


Таблица 21– BlastTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Latitude
	Double
	Широта эпицентра взрыва
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	64.5450

	Longitude
	Double
	Долгота эпицентра взрыва
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	40.5567

	ExplosiveAgent
	String
	Наименование пыли
	-
	-
	Обязательно
	 Мука и мучная пыль

	MassOfAgent
	Double
	Масса горючей пыли, поступившей в окружающее пространство
	Положительное число
	кг
	Обязательно
	20

	DurationRescueOperation
	Integer
	Предполагаемая длительность спасательной операции
	Положительное число
	ч
	Необязательно
	24

	BeginningRescueOperation
	DateTime
	Дата и время начала спасательной операции
	-
	-
	Необязательно
	04.06.2018 18:40

	Results
	Results
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


[bookmark: DustyMixTask]Таблица 22– DustyMixTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	ParticipationRateDustCombustion
	Double
	Коэффициент участия пыли в горении
	[0,02, 1]
	-
	Необязательно
	0,1


[bookmark: _Toc86751312]Взрыв бытового газа (ГАЗ-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 23. Описание типа данных специфических параметров для каждого класса (Weather, TownGasExplosionTask, Building) и значение полей приведено в таблицах 24-26. 
[bookmark: Town_Gas_Explosion]Таблица 23 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Взрыв возник по причине неисправности газового прибора. 

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи, может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Взрыв бытового газа в Ленинском районе

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Town_Gas_Weather]Таблица 24 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Обязательно
	20


Таблица 25– TownGasExplosionTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Building
	Building
	Характеристики здания
	-
	-
	Обязательно
	-

	DestructionDegree
	
DestructionDegree

	Степень разрушения подъезда или одноподъездного дома при взрыве бытового газа
	0 – полное разрушение, 
1 – сильные разрушения, 
2 – средние разрушения, 
3 – слабые разрушения
	-
	Обязательно
	0

	DurationRescueOperation
	Integer
	Предполагаемая длительность спасательной операции
	Положительное число
	ч
	Обязательно
	24

	BeginningRescueOperation
	DateTime
	Дата и время начала спасательной операции
	-
	-
	Необязательно
	04.06.2018 18:40

	Results
	TownGasExplosionResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Примечание: если параметр BeginningRescueOperation не задан, то временем начала работ считается дата и время взрыва.
[bookmark: Town_Gas_Building]Таблица 26– Building
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Latitude
	Double
	Широта местоположения здания
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	64.5450

	Longitude
	Double
	Долгота местоположения здания
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	40.5567

	Type*
	String
	Тип здания
	Соответствие значений типов здания настраивается в конфигурационном файле (настройка buildingType)
	-
	Обязательно
	неизвестен

	Material*
	String
	Тип материала стен здания
	Соответствие значений материала стен настраивается в конфигурационном файле (настройка material)
	-
	Обязательно
	кирпич

	PorchesNumber*
	Integer
	Количество подъездов (парадных) дома
	Неотрицательное число
	-
	Обязательно
	3

	Level*
	Integer
	Количество этажей здания
	Неотрицательное число
	-
	Обязательно
	5

	RegisteredResidentsNumber*
	Integer
	Количество зарегистрированных в доме жителей
	Неотрицательное число
	чел.
	Обязательно
	98

	Address
	String
	Адрес объекта
	-
	-
	Необязательно
	ул. Наумова, 25

	ObjectType
	String
	Тип объекта
	-
	-
	Необязательно
	

	Id
	String
	Идентификатор здания
	-
	-
	Необязательно
	


Примечание: * - данные параметры могут не указываться, если информация присутствует в соответствующих атрибутах пространственного слоя жилой застройки.
[bookmark: _Toc86751313]Пожар пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 27. Описание типа данных для каждого класса (Weather, PoolFireTask) и значение полей приведено в таблицах 28-29. 
[bookmark: PoolFire_Task]Таблица 27– Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Угроза пожара. На пересечении ул. Ленина и ул. Первомайская опрокинулся бензовоз. Бензин разлит на площади порядка 200 кв.м.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Пожар пролива топлива из бензовоза.

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Weather_PollFire]Таблица 28 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	-
	м/с
	Обязательно
	2

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180


[bookmark: PoolFireTask]Таблица 29 – PoolFireTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AreaOfFire
	Double
	Площадь пожара
	Положительное число
	м2
	Обязательно
	200

	CombustibleSubstanceName
	String
	Наименование ЛВЖ или ГЖ
	-
	-
	Обязательно
	Бензин

	Longitude
	Double
	Долгота точки пролива
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	65.535386

	Latitude
	Double
	Широта точки пролива
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	57.153591

	Result
	PoolFireResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	Обязательно
	-

	UnitName
	String
	Единица измерения количества вещества
	т, тонн, кг, килограмм, м3, куб. м, цистерна*, цистерн*,  л, литр, литров
	-
	Обязательно
	кг

	Value
	Double
	Количество вещества
	Положительное число
	-
	Обязательно
	10000


Примечание: * - при выборе данных единиц измерения количество вещества определяется исходя из объема цистерны, указанной в конфигурационном файле (настройка сisternVolume см. табл. 31 документ ШСКД.00002.02.В2.02.2 Состав выходных данных).
[bookmark: _Toc86751314]«Пожар-вспышка»
Описание общих входных параметров приведено в таблице 30. Описание типа данных для каждого класса (FireFlashTask) и значение полей приведено в таблице 31. Метеоусловия во входных данных не используются.
[bookmark: FireFlah_Task]Таблица 30– Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Угроза образования «пожара-вспышки» на ул. Ленина.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Пожар-вспышка бензина.


[bookmark: FireFlahTask]Таблица 31 – FireFlahTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Longitude
	Double
	Долгота точки образования шара
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	65.535386

	Latitude
	Double
	Широта точки образования шара
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	57.153591

	FuelName
	String
	Наименование топлива
	-
	-
	Обязательно
	Бензин

	Mass
	Double
	Масса продукта, поступившего в окружающее пространство, кг
	Положительное число
	-
	Обязательно
	1000

	Result
	FireFlashResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	Обязательно
	-



[bookmark: _Toc86751315]Паводковые наводнения (НАВОДНЕНИЕ-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 32. Описание типа данных для каждого класса (FreshetTask, GaugingStation, WaterLevel) значение полей приведено в таблицах 33-35. Метеоусловия во входных данных не используются. 
[bookmark: Freshet_Task]Таблица 32 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Превышение уровня опасных гидрологических явлений на нескольких гидропостах.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Паводок вследствие обильных осадков.


[bookmark: FreshetTask]Таблица 33 – FreshetTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	PredictionDateTime
	DateTime
	Дата и время окончания периода прогноза
	До пяти суток с момента превышения уровня ОГЯ или уровня НГЯ 
	-
	Обязательно
	22.05.2018 02:00

	GaugingStationCollection
	List<GaugingStation>
	Коллекция точек  измерения уровня воды с историей выполненных измерений
	-
	-
	Обязательно
	-

	Result
	FreshetResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Таблица 34 – GaugingStation 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Longitude
	Double
	Долгота гидропоста
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	51,67976

	Latitude
	Double
	Широта гидропоста
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	86,23259

	Measurements
	List<WaterLevel>
	Измерение уровня воды
	-
	-
	Обязательно
	-

	Name
	String
	Наименование гидропоста
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: WaterLevel]Таблица 35 – WaterLevel
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	DateTime
	DateTime
	 Дата и время измерения
	-
	-
	Обязательно
	22.05.2018 02:00

	Value
	Double
	Значение уровня воды на текущую дату
	-
	м
	Обязательно
	2


[bookmark: _Toc86751316]Аварийные разливы нефти (НЕФТЬ-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 36. Описание типа данных для класса OilSpillageTask  и значение полей приведено в таблице 37. Метеоусловия во входных данных не используются. 
[bookmark: OilSpillage_Task]Таблица 36 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Опрокидывание железнодорожной цистерны объёмом 50 куб.м. с нефтью вследствие схода поезда с рельсов на ж/д станции Войновка

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Опрокидывание ж/д цистерны с нефтью на ст.Войновка


[bookmark: OilSpillageTask]Таблица 37 – OilSpillageTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Volume
	Double
	Объем вылившейся нефти, 
	Положительное число
	м3
	Обязательно
	50

	Latitude
	Double
	Широта точки разлива нефти в системе координат WGS84
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	57.101410

	Longitude
	Double
	Долгота точки разлива нефти в системе координат WGS84
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	65.643533

	Result
	OilSpillageResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc86751317]Прорыв плотины крупного гидроузла (НАВОДНЕНИЕ-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 38. Описание типа данных для каждого класса (DamBreakTask, DamCharacteristics, WaterGauges) и значение полей приведено в таблицах 39-41. Метеоусловия во входных данных не используются.
[bookmark: DamBreak_Task]Таблица 38 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Прорыв плотины на реке Майма вследствие длительных дождей.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Прорыв плотины на реке Майма


[bookmark: DamBreakTask]Таблица 39– DamBreakTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	DamId
	String
	Идентификатор ГТС. Используется для поиска характеристик ГТС, в случае если DamCharacteristics=null, или какая-либо из характеристик ГТС имеет значение 0
	-
	-
	Необязательно, если задано значение DamCharacteristics
	1

	DamCharacteristics
	DamCharacteristics
	Характеристики ГТС. Если какой-либо параметр имеет значение 0, то производится поиск в пространственном слое, заданным настройкой damLayerName, по идентификатору DamId ГТС (все переданные характеристики перезаписываются результатами поиска)
	-
	-
	Необязательно, если задано значение DamId
	-

	GapThresholdHeight
	Double
	Высота порога прорана
	Положительное число
	м
	Обязательно
	5

	GapThresholdWidth
	Double
	Ширина прорана
	Положительное число
	м
	Обязательно
	14

	GapFormFactor
	Double
	Показатель формы прорана
	Положительное число
	б/р
	Обязательно
	0,5

	ReservoirDepthInDestructionTime
	
	Глубина водохранилища у плотины в момент разрушения
	Положительное число
	м
	Обязательно
	7,5

	Result
	DamBreakResult
	Результат задачи. Данное поле заполняется на сервисе в процессе выполнения прогноза
	-
	-
	-
	-

	WaterGauges
	List<WaterGauge>
	Список расчётных створов по оси водотока
	-
	-
	Необязательно
	-


Примечание: Если значение WaterGauges не задано, список расчётных створов и их характеристик считывается из соответствующего пространственного слоя.
Таблица 40– DamCharacteristics 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	DamHeight
	Double
	Высота плотины
	Положительное число
	м
	Обязательно
	7,5

	Latitude
	Double
	Широта месторасположения плотины
	-
	градусы
	Обязательно
	51,67976

	Longitude
	Double
	Долгота месторасположения плотины
	-
	градусы
	Обязательно
	86,23259

	ReservoirAtDamWidth 
	Double
	Ширина водохранилища у плотины
	Положительное число
	м
	Обязательно
	90

	ReservoirDepth
	Double
	Глубина водохранилища у плотины
	Положительное число
	м
	Обязательно
	7,5

	ReservoirSurfaceArea
	Double
	Площадь зеркала водохранилища
	Положительное число
	млн. м2
	Обязательно
	0,0096

	ReservoirVolume
	Double
	Объем водохранилища
	Положительное число
	млн. м3
	Обязательно
	0,02282

	ReservoirWaterMark
	Double
	Отметка уреза воды водохранилища
	-
	мБС
	Обязательно
	310


[bookmark: WaterGauges]Таблица 41– WaterGauges 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Depth
	Double
	Глубина бытового потока в расчётном створе
	Положительное число
	м
	Обязательно
	8

	FloodLevel
	Double
	Высота паводка в створе
	Неотрицательное число
	м
	Необязательно
	0

	Latitude
	Double
	Широта точки расположения расчётного створа
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	85,986606

	Longitude
	Double
	Долгота точки расположения расчётного створа
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	51,914339

	LeftBankFirstHorisontalAxisRiverDistance
	Double
	Расстояние от оси реки до первой горизонтали местности по левому берегу
	Положительное число
	м
	Обязательно
	20

	LeftBankFirstHorisontalMark
	Double
	Отметка первой горизонтали местности по левому берегу
	-
	мБС
	Обязательно
	308

	RightBankFirstHorisontalMark
	Double
	Отметка первой горизонтали местности по правому берегу
	-
	мБС
	Обязательно
	308

	RightBankFirstHorisontalAxisRiverDistance
	Double
	Расстояние от оси реки до первой горизонтали местности по правому берегу
	Положительное число
	м
	Обязательно
	20

	RoughnessFactor
	Double
	Коэффициент шероховатости русла
	-
	-
	Обязательно
	0,5

	Velocity
	Double
	Скорость течения бытового потока
	Положительное число
	м/с
	Обязательно
	0,1

	WaterLevel
	Double
	Отметка уреза воды бытового потока в расчётном створе
	-
	мБС
	Обязательно
	306

	WaterStreamWidth
	Double
	Ширина реки бытового потока в расчётном створе
	Положительное число
	м
	Обязательно
	30


[bookmark: _Toc86751318]Загрязнение водотоков (АХОВ-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 42. Описание типа данных для каждого класса (Weather, WaterPollutionTask) и значение полей приведено в таблицах 43-44. 
[bookmark: WaterPollution_Task]Таблица 42 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Опрокидывание железнодорожной цистерны объёмом 50 куб.м. с жидким аммиаком на мосту через реку Иркут.

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Опрокидывание ж/д цистерны с аммиаком на ж/д мосту через р.Иркут.

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Weather_WaterPollution]Таблица 43 - Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	WaterTemperature
	Double
	Температура воды
	-
	градусы Цельсия (°C)
	Обязательно
	15

	IsFreezingOver
	Boolean
	Наличие наледи на воде
	{False, True}
	-
	Обязательно
	False


[bookmark: WaterPollutionTask]Таблица 44 –WaterPollutionTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	ChemicalAgentName
	String
	Наименование химического вещества
	Значение из справочника веществ, приведённых в методике
	-
	Обязательно
	-

	Concentration
	Double
	Концентрация вещества в сбросе АХОВ
	Положительное число
	мг/л
	Обязательно
	-

	EmissionsDuration
	TimeSpan
	Продолжительность аварийного сброса АХОВ
	Положительное число дней, часов, минут, секунд
	-
	Обязательно
	«PT10M» (интервал длительностью 10 минут)

	PredictionDateTime
	DateTime
	Окончание периода прогнозирования
	-
	-
	Необязательно
	17.07.2018 08:00

	Latitude
	Double
	Широта точки аварийного сброса АХОВ в системе координат WGS84
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	52.296775

	Longitude
	Double
	Долгота точки аварийного сброса АХОВ в системе координат WGS84
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	104.244869

	Volume
	Double
	Объем аварийного сброса загрязняющего вещества 
	Положительное число
	м3
	Обязательно
	-

	IsPureSubstance
	Bool
	Выброс чистого вещества (значение True)
	-
	-
	Обязательно
	False

	Result
	WaterPollutionResults
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Примечание: Если значение PredictionDateTime не задано, то расчёт концентрации опасного вещества в водотоке будет выполнен по всем створам исходящей речной сети на расстоянии, не превышающем значение параметра настройки maxInflowRiverNetworkDistance, от точки сброса.
[bookmark: _Toc86751319][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Загрязнение водотоков химическими веществами с поиском возможных источников загрязнения (дополнение к АХОВ-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 45. Описание типа данных для каждого класса (Weather, UndefinedWaterPollutionSourceTask, HydrochemicalStations, PollutionMeasurement) и значение полей приведено в таблицах 46-49. 
[bookmark: UndefinedWaterPollutionSource_Task]Таблица 45 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Зафиксировано 30-кратное превышение концентрации жидкого аммиака в водотоке реки Иркут в районе ж/д моста

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Превышение концентрации жидкого аммиака в водотоке р.Иркут в районе ж/д моста

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-



[bookmark: WeatherUndefinedWaterPollutionSource]Таблица 46 - Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	WaterTemperature
	Double
	Температура воды
	-
	градусы Цельсия (°C)
	Обязательно
	15

	IsFreezingOver
	Boolean
	Наличие наледи на воде
	{False, True}
	-
	Обязательно
	False


[bookmark: UndefinedWaterPollutionSourceTask]Таблица 47 – UndefinedWaterPollutionSourceTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	HydrochemicalStations
	List<HydrochemicalStation>
	Список постов гидрохимического мониторинга  с измерениями уровня загрязнения
	-
	-
	Обязательно
	 Таблица со списком постов с возможностью выбора (чекбокс напротив каждого поста)

	Result
	List<UndefinedWaterPollutionSourceTaskResultElement>
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Таблица 48 – HydrochemicalStations
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Id
	String
	Уникальный идентификатор поста гидрохимического мониторинга
	-
	-
	Обязательно
	1

	Measurements
	List<PollutionMeasurement>
	Список измерений
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: PollutionMeasurement]Таблица 49 – PollutionMeasurement
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	DateTime
	DateTime
	Дата и время измерения
	-
	-
	Необязательно
	18.09.2018 06:15

	AgentName
	String
	Наименование химического вещества
	Значение из справочника веществ, приведённых в методике
	-
	Обязательно
	«Аммиак»

	Concentration
	Double
	Концентрация АХОВ в точке замера
	Положительное число
	мг/л
	Обязательно
	60


[bookmark: _Ref4579084][bookmark: _Toc86751320]Минимизация сбросных расходов в каскаде гидротехнических сооружений (дополнение к НАВОДНЕНИЕ-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 50. Описание типа данных для каждого класса (ValveRecord, ValveRecord, DamLevelMeasurement) и значение полей приведено в таблицах 51-53. Допустимые значения DamId и ValveId для водохранилищ Нижнего Тагила приведены в таблице 54. Метеоусловия во входных данных не используются. 
[bookmark: DamControl_Task]Таблица 50 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Минимизация сбросных расходов в случае прорыва плотины на реке Майма

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Минимизация сбросных расходов водохранилища на р. Майма



[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: DamControlTask]Таблица 51– DamControlTask
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	PredictionDateTime
	DateTime
	Момент времени, для которого следует определить оптимальные положения задвижек водосбросов. Если свойство не задано, то используется текущая дата и время
	-
	-
	Необязательно
	17.04. 2018 12:00

	ExpectedFreshetPeakDateTime
	DateTime
	Ожидаемая дата пика паводка
	-
	-
	Необязательно
	27.04.2018

	ExpectedFreshetVolume
	Double
	Ожидаемый объем воды, которая поступит за всё время паводка
	Положительное число
	м3
	Обязательно
	200 000 000

	ValveRecords
	ValveRecord[]
	Список записей о последних и прошлых изменениях положения затворов водосбросов, по всем водохранилищам
	-
	-
	Обязательно
	Прорыв плотины на реке Майма 10.06.2018

	DamLevelMeasurements
	DamLevelMeasurement[]
	Список последних и прошлых измерений уровня воды по всем водохранилищам
	-
	-
	Обязательно
	-

	Result
	DamControlResult
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Таблица 52– ValveRecord
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]DamId
	String
	Идентификатор водохранилища
	{“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}
	-
	Обязательно
	“2”

	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]ValveId
	String
	Идентификатор затвора
	{“1”, “2”, “3”, “4”}
	-
	Обязательно
	“1”

	DateTime
	DateTime
	Дата и время установки положения затвора
	-
	-
	Обязательно
	16.04. 2018 11:59

	Position
	Double
	Установленное положение затвора
	Положительное число
	По графику сбросного расхода в зависимости от положения затвора (метры или безразмерная)
	Обязательно
	0.5


[bookmark: DamLevelMeasurement][bookmark: OLE_LINK12]Таблица 53– DamLevelMeasurement
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	DamId
	String
	Идентификатор водохранилища
	{“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}
	-
	Обязательно
	“2”

	DateTime
	DateTime
	Дата и время замера
	-
	-
	Обязательно
	16.04. 2018 11:59

	Level
	Double
	Замеренный уровень воды
	[-1000, 1000]
	м
	Обязательно
	220.1


[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: Водохранилища_Нижнего_Тагила][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Таблица 54– Характеристики водохранилищ Нижнего Тагила
	Наименование водохранилища
	DamId
	Тип водосброса
	ValveId
	Диапазон положений затвора
	Максимальный сбросный расход, м3/с

	Ленёвское
	“1”
	Шандоры
	“1”
	0 – 4
	257

	
	
	Донный
	“2”
	0 – 2
	35.1

	Черноисточинское
	“2”
	Шандоры
	“1”
	0 – 2.4
	46.9

	
	
	Донный
	“2”
	0 – 80
	7.32

	
	
	Донный
	“3”
	0 – 80
	7.32

	Нижнетагильское
	“3”
	Шандоры
	“1”
	0 – 5.5
	132

	
	
	Шандоры
	“2”
	0 – 5.5
	132

	
	
	Шандоры
	“3”
	0 – 5.5
	132

	
	
	Шандоры
	“4”
	0 – 5.5
	132

	Верхневыйское
	“4”
	Автоматический
	“1”
	-
	142

	
	
	Донный
	“2”
	0/1
	42.3

	Нижневыйское
	“5”
	Шандоры
	“1”
	0 – 2.5
	40.4


[bookmark: _Toc46479861][bookmark: _Toc86751321]Разрушение ядерного реактора на АЭС (РАДИАЦИЯ-1)

Описание общих входных параметров приведено в таблице 55. Описание типа данных для каждого класса (Weather, ReactorDestructionTask, ReactorType) и значение полей приведено в таблицах 56-58. 
[bookmark: ReactorDectruction_Task]Таблица 55 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Разрушение ядерного реактора

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2019 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Разрушение ядерного реактора на АЭС

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: ReactorDectruction_Weather]Таблица 56 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	Cloudiness
	Integer
	Облачность
	0-Ясно
1-Переменная облачность
2- Сплошная облачность
	-
	Необязательно 
	0

	SnowCover
	Bool
	Наличие снежного покрова
	{False, True}
	-
	Необязательно
	False

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	-
	м/с
	Обязательно
	2


Таблица 57 – ReactorDestructionTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	Latitude
	Double
	Широта местонахождения реактора, °WGS84
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	64.5450

	Longitude
	Double
	Долгота местонахождения реактора, °WGS84
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	40.5567

	ReactorType
	ReactorType
	Тип реактора
	Wwer440 = ВВЭР-440,
Wwer1000=ВВЭР-1000, 
Rbmk1000 =РБМК-1000
	-
	Обязательно
	Wwer440

	PredictionDateTime
	DateTime
	Время, на которое производится прогнозирование
	-
	-
	Обязательно
	18.07.2019 14:21:00

	EarlyPhaseDoseTime
	ТimeSpan
	Момент времени, отсчитываемый от момента
разрушения реактора, для которого рассчитывается доза для принятия решения о проведении мероприятий по защите населения на ранней фазе аварии. Если поле не задано (null), то принимается значение10 суток
	-
	сутки
	Необязательно
	PT10D (интервал длительностью 10 (десять) суток).

	MiddlePhaseDoseTime
	ТimeSpan
	Момент времени, отсчитываемый от момента разрушения реактора, для которого рассчитывается доза для принятия решения о проведении мероприятий по защите населения на средней фазе аварии. Если поле не задано (null), то принимается значение360 суток
	-
	сутки
	Необязательно
	PT10D (интервал длительностью 10 (десять) суток).

	Results
	ReactorDestructionResults
	Объект результатов решения задачи. Инициализируется на стороне сервиса в процессе решения задачи
	-
	-
	-
	-


[bookmark: ReactorType]Таблица 58 – ReactorType 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	Wwer440
	-
	ВВЭР-440
	-
	-
	-
	-

	Wwer1000
	-
	ВВЭР-1000
	-
	-
	-
	-

	Rbmk1000
	-
	РБМК-1000
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Ref27559607][bookmark: _Toc86751322]Охлаждение зданий при отключении отопления (ЖКХ-1)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 59. Описание типа данных специфических параметров для каждого класса (Weather, BuildingCoolingTask, FreezeHouse) и значение полей приведено в таблицах 60-62.  Расчет возможен по двум видам алгоритма (настройка конфигурационного файла сервиса CalculationMethod):
1) Алгоритм МДС 41-6.2000 – МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;
2) Алгоритм О.Д. Самарина – статья https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=804.
[bookmark: Building_Cooling]Таблица 59 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	Отключение отопления по причине прорыва трубы. 

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2018 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи, может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	Отключение отопления в Ленинском районе

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Building_Weather]Таблица 60 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Обязательно
	-20


[bookmark: Building_Task]Таблица 61–BuildingCoolingTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	FreezHouses
	List<FreezeHouse>
	Список зданий с отключенным отоплением
	-
	-
	Обязательно
	-

	MinCoolingTemperature
	Double
	Температура, до которой допустимо остывание зданий
	-
	°C
	Необязательно
	8

	AccumulationCoefficient
	Integer
	Коэффициент аккумуляции зданий
	-
	-
	Необязательно
	42

	Results
	BuildingCoolingResult
	Результат решения задачи
	-
	-
	-
	-


Примечание: Параметры MinCoolingTemperature, AccumulationCoefficient используются при отсутствии информации в переданных характеристиках здания и статических данных. Если данные параметры не указаны во входных данных задачи и отсутствуют в статических данных, то они берутся из настроек задачи, указанных в конфигурационном файле. 
[bookmark: Freez_Houses]Таблица 62– FreezeHouse
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование в задаче
	Пример значений

	Id
	String
	Идентификатор объекта
	-
	-
	Обязательно
	-

	BuildingType
	String
	Тип здания
	Соответствие значений типов здания настраивается в конфигурационном файле (настройка buildingType)
	-
	Необязательно
	жилое

	MinTemperature
	Double
	Температура, до которой допустимо остывание зданий
	-
	°C
	Необязательно
	18

	AccumulationCoefficient
	Integer
	Коэффициент аккумуляции зданий (используется при расчете по алгоритму МДС 41-6.2000)
	-
	-
	Необязательно
	42

	CoolingTime
	TimeSpan
	Время остывания зданий
	-
	-
	Не заполняется
	-

	Population
	Integer
	Численность зарегистрированного населения
	Неотрицательное число
	чел.
	Необязательно
	215

	Material
	String
	Материал стен (используется при расчете по алгоритму О.Д. Самарина)
	Соответствие значений материала стен настраивается в конфигурационном файле (настройка material)
	-
	Необязательно
	Bricks


Примечание: Если значения параметров BuildingType, MinTemperature, AccumulationCoefficient, Population и Material не указаны во входных данных задачи, то они берутся из статических данных. При отсутствии значения параметра Material во входных данных и статических данных задачи расчет ведется по наихудшему варианту (Pine=1).

[bookmark: _Toc77249703][bookmark: _Toc86751323]Кратковременный выброс радиоактивных веществ в атмосферу (РАДИАЦИЯ-2)
Описание общих входных параметров приведено в таблице 63. Описание типа данных для каждого класса (Weather, RadioactivityTask, BlowoutSubstance, SourceCharacteristics, PasquillAtmosphereStabilityClass, PrecipitationType) и значение полей приведено в таблицах 64-69. 
[bookmark: Radioactivity][bookmark: _GoBack]Таблица 63 – Task 
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AdvancedInfo
	String
	Дополнительная информация, описывающая ЧС. Может содержать подробности чрезвычайной ситуации
	-
	-
	Необязательно
	-

	DateTime
	DateTime
	Дата и время обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	07.05.2019 14:00

	Id
	Guid
	Уникальный идентификатор задачи – статистически уникальный 128-битный идентификатор
	-
	-
	Обязательно
	3FBC6504-4618-4984-A731-B323C63DABD4

	Title
	String
	Краткий заголовок задачи. Может быть использован для группировки зон в легенде карты
	-
	-
	Необязательно
	-

	Weather
	Weather
	Метеоусловия на момент обнаружения ЧС
	-
	-
	Обязательно
	-


[bookmark: Radioactivity_Weather]Таблица 64 – Используемые параметры объекта Weather
	Наименование
	Тип данных
	Описание
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	AirTemperature
	Double
	Температура окружающего воздуха
	-
	°C
	Необязательно
	20

	WindDirection
	Double
	Направление ветра
	[0, 360)
	градусы
	Обязательно
	180

	WindSpeed
	Double
	Скорость ветра
	-
	м/с
	Обязательно
	2


Таблица 65 – RadioactivityTask 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	PredictionDateTime
	DateTime
	Время, на которое производится определение ингаляционной дозы
	-
	-
	Обязательно
	18.07.2019 14:21:00

	Substances
	List<BlowoutSubstance>
	Список веществ, выброшенных в атмосферу
	-
	-
	Обязательно
	-

	Source
	SourceCharacteristics
	Характеристики источника выброса
	-
	-
	Обязательно
	-

	AtmosphereStabilityClass
	PasquillAtmosphereStabilityClass
	Класс устойчивости атмосферной диффузии по Пасквиллу
	-
	-
	Обязательно
	-

	ConcentrationHeight
	Double
	Значение по умолчанию высоты над поверхностью земли, для которой вычисляется приземная концентрация
	0 (В формулах из МПА-98 приземная концентрация вычисляется для высоты 0 м над поверхностью земли. Вычисление для другой высоты является расширением методики)
	м
	Обязательно
	0

	PrecipitationType
	PrecipitationType
	Тип осадков
	-
	-
	Необязательно
	-

	SurfaceRoughness
	Double
	Шероховатость поверхности
	0,1
	м
	Обязательно
	0,1

	TargetFunctions
	List<TargetFunction>
	Требуемые в ответе целевые функции. Если null, то все возможные с границами по логарифмической шкале
	-
	-
	Обязательно
	-

	Results
	RadioactivityResults
	Объект результатов решения задачи. Инициализируется на стороне сервиса в процессе решения задачи
	-
	-
	-
	-


Таблица 66 – BlowoutSubstance 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	Name
	String
	Наименование изотопа
	-
	-
	Обязательно
	I-131

	Activity
	Double
	Активность выброса изотопа в атмосферу
	
	Бк
	Обязательно
	


Таблица 67 – SourceCharacteristics 
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	Latitude
	Double
	Широта источника выброса радиоактивных веществ, °WGS84
	[-90, 90]
	градусы
	Обязательно
	64.5450

	Longitude
	Double
	Долгота источника выброса радиоактивных веществ, °WGS84
	(-180, 180]
	градусы
	Обязательно
	40.5567

	JetHeight
	Double
	Высота подъема струи над источником выброса (если известна)
	-
	м
	Необязательно
	-

	EjectionSourceThermalPower
	Double
	Тепловая мощность источника выброса
	Положительное число. Используется, если не задан параметр JetHeight
	кВт
	Обязательно
	10000

	JetSpeed
	Double
	Скорость выброса газов из дымовой трубы
	Положительное число
	м/с
	Обязательно
	5

	JetTemperature
	Double
	Начальная температура выбрасываемых газов
	Положительное число
	°C
	Обязательно
	 710

	PipeDiameter
	Double
	Внутренний диаметр дымовой трубы
	Положительное число. Используется, если не задан параметр JetHeight
	м
	Обязательно
	 1,6


Таблица 68 – PasquillAtmosphereStabilityClass
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	A
	-
	Класс A устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-

	B
	-
	Класс B устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-

	C
	-
	Класс C устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-

	D
	-
	Класс D устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-

	E
	-
	Класс E устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-

	F
	-
	Класс F устойчивости атмосферы по Пасквиллу
	-
	-
	-
	-


[bookmark: PrecipitationType]Таблица 69 – PrecipitationType
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	None
	-
	0-нет
	-
	-
	-
	-

	Rain
	-
	1-дождь
	-
	-
	-
	-

	Snow
	-
	2-снег
	-
	-
	-
	-


Таблица 70 – TargetFunction
	Наименование
	Тип данных
	Описание поля
	Допустимые значения
	Единица измерения
	Использование
в задаче
	Пример значений

	FunctionName
	String
	Название целевой функции. Список названий можно получить в документации
	-
	-
	Обязательно
	-

	ZoneValues
	List<double>
	Граничные значения для зон целевой функции
	-
	-
	Обязательно
	-

	ZoneValuesUnit
	String
	Единицы измерения для массива значений. Если не задана, то используется единица, заданная по умолчанию для указанной целевой функции
	-
	-
	Не обязательно
	-
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